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1. Aufgabenstellung 

 

Die Stadt Wunsiedel und der Markt Thiersheim planen in Zusammenarbeit mit dem 

Büro Bökenbrink Planen & Beraten die Aufstellung eines interkommunalen Ge-

werbegebietes westlich der Bundesautobahn A 93 und nördlich der Staatstraße 

St 2180. Für das geplante Gewerbegebiet liegen derzeit zwei Planungsvarianten 

vor (vergleiche hierzu Anlagen 1 und 2).  

 

Im Rahmen der schallimmissionsschutztechnischen Machbarkeitsuntersuchungen 

in der Bauleitplanung sollen die zulässigen Schallemissionskontingente gemäß 

DIN 45691 für die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorgesehenen Teil-

flächen für jede Variante ermittelt werden.  

 

Betreiberwohnungen sind im Plangebiet nicht auszuschließen. Mit der Aufstellung 

des Bebauungsplanes sollen daher die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die gesunden Wohnverhältnisse geschaffen werden. Da derzeit keine prognosti-

zierten Verkehrszahlen für die benachbarten Staatsstraßen St 2176,  

St 2180 und St 2665 vorliegen, werden in Abstimmung mit dem Auftraggeber im 

Rahmen der Machbarkeitsuntersuchungen keine Verkehrsgeräuschimmissionen 

im Plangebiet ermittelt. 

 

Im vorliegenden Bericht werden die Voraussetzungen und Ergebnisse der Unter-

suchungen zusammengefasst, und es werden Vorschläge für die textlichen Fest-

setzungen zum Schallimmissionsschutz angegeben.  

 

 

2. Bearbeitungsunterlagen 

 

Der Bearbeitung liegen nachstehende, vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte 

bzw. in seinem Namen eingeholte Planunterlagen zugrunde: 

 

- Geobasisdaten © Bayerische Vermessungsverwaltung, Katasterkarte und digi-

tale Geländehöhenpunkte, Stand: 29. November 2017 

- Stadt Wunsiedel und Markt Thiersheim, Machbarkeitsstudie Interkommunales 

Gewerbegebiet A 93, Variante 1 und 2, Stand: 21. März 2018 
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- Ergebnisse des Ortstermins und Besprechungstermins am 28. Dezember 2017 

im Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge (Teilnehmer: Herr Greger und  

Herr Jagusch)  

 

 

3. Regelwerke und Anforderungen 

 

Für die schallimmissionsschutztechnische Bearbeitung werden die nachstehenden 

Regelwerke und Veröffentlichungen herangezogen: 

 

16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV)   

vom 12. Juni 1990, geändert am 18. Dezember 2014 

 

DIN 18005, Ausgabe Juli 2002  

- Schallschutz im Städtebau -   

Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung 

 

Beiblatt 1 zur DIN 18005, Ausgabe Mai 1987  

- Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung -  

 

DIN 45691:2006-12  

„Geräuschkontingentierung“ 

 

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz  

(Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm)   

vom 26. August 1998, gültig seit 1. November 1998 

 

DIN ISO 9613-2:1999-10   

Akustik - Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien -   

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren 

 

RLS-90, Ausgabe 1990  

Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen 
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4. Immissionsorte und Anforderungen 

 

4.1 Immissionsorte 

 

Im Rahmen der Schallkontingentierung gemäß DIN 45691 werden folgende  

Immissionsorte herangezogen (vergleiche hierzu Übersichtsplan, Anlage 1): 

 

Immissionsort Bezeichnung Gebietsausweisung 
1)

 

IO 1 Wohnhaus Stemmasgrün 9 (Flur-Nr. 770, Gmkg. 
Bernstein), Südfassade, 1. OG 

Dorfgebiet 

IO 2 Wohnhaus Braunersgrün 1 (Flur-Nr. 1186, Gmkg. 
Höchstadt i. Fichtelgebirge), Südfassade, 1. OG 

Dorfgebiet 

IO 3 Wohnhaus Berthardsruhe 1 (Flur-Nr. 3145/2, 
Gmkg. Thiersheim), Nordostfassade 1. OG 

Mischgebiet 

IO 4 Wohnhaus Johanneszeche 56 (Flur-Nr. 1268/5, 
Gmkg. Bernstein), Nordfassade, 1. OG 

Mischgebiet 

IO 5 Wohnhaus Peuntmühle 44, (Flur-Nr. 271, Gmkg. 
Bernstein), Ostfassade, 1. OG 

Dorfgebiet 

IO 6 Wohnhaus Bernstein 42, (Flur-Nr. 262, Gmkg. 
Bernstein), Ostfassade, 1. OG 

Allgemeines Wohngebiet 

IO 7 Wohnhaus Bernstein 1, (Flur-Nr. 8, Gmkg. Bern-
stein), Südostfassade, 1. OG 

Mischgebiet 

IO 8 Wohnhaus Jahnstr 49, Thiersheim (Flur-Nr. 
2716/2, Gmkg. Thiersheim), Westfassade, 1. OG 

Allgemeines Wohngebiet 

 
1)

 Die Gebietsausweisung der Immissionsorte wurde beim Umweltamt des Landratsamtes  
Wunsiedel abgefragt. 
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4.2 Anforderungen 

 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll als Gewerbegebiet (GE) 

gemäß § 8 BauNVO festgesetzt werden.  

 

 

4.2.1 Anforderungen gemäß DIN 18005 

 

Für die Beurteilung der schallimmissionsschutztechnischen Situation im Plangebiet 

und in der Nachbarschaft im Rahmen der Bauleitplanung ist die DIN 18005 mit 

dem Beiblatt 1 heranzuziehen. Demnach sind für Gewerbegeräuschimmissionen 

nachstehende Orientierungswerte auf dem Rand der Bauflächen oder der über-

baubaren Grundstücksflächen in den jeweiligen Baugebieten oder den Flächen 

sonstiger Nutzungen einzuhalten: 

 

Gebietseinstufung Orientierungswerte LOW in dB(A) 

 tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 55 40 

Misch-/Dorfgebiete (MI/MD) 60 45 

 

 

4.2.2 Anforderungen gemäß TA Lärm 

 

Die DIN 18005 verweist bezüglich der Beurteilung von Geräuschimmissionen 

durch Gewerbebetriebe auf die Regelungen der Technischen Anleitung zum 

Schutz gegen Lärm - TA Lärm, die hier berücksichtigt wird. Danach sollen folgen-

de Immissionsrichtwerte und Spitzenpegel nicht überschritten werden: 
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Gebietsausweisung Immissionsrichtwert  
LIRW in dB(A) 

Spitzenpegelkriterium 
Lmax,zul in dB(A) 

 tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts 
(22.00 Uhr -  
6.00 Uhr) 

1)
 

tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts 
(22.00 Uhr - 
 6.00 Uhr) 

Allgemeine Wohngebiete 
(WA) 

   55 
2)

 40 85 60 

Misch-/Dorfgebiete 
(MI/MD) 

60 45 90 65 

 
1)

 Beurteilung der vollen Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel  
2)

 Einschließlich Ruhezeitzuschläge gemäß Abschnitt 6.5 der TA Lärm 

 

Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm gelten in der Summe aller auf einen  

Immissionsort einwirkenden Geräusche von Anlagen. An den im Abschnitt 4.1 ge-

nannten Immissionsorten ist eine Vorbelastung durch bestehende gewerbliche An-

lagen, insbesondere durch den Windpark Stemmasgrün und das Gewerbegebiet 

„Am Plärrer“, vorhanden, jedoch nicht näher bekannt. Zur Berücksichtigung der 

Vorbelastung werden daher nach Abstimmung mit Herrn Greger (Landratsamt 

Wunsiedel) an den vorgenannten Immissionsorten IO 1 bis IO 8 (jeweils Wohnge-

bäude) vorsorglich Immissionsrichtwertanteile angesetzt, welche die oben genann-

ten Immissionsrichtwerte der TA Lärm in den Beurteilungszeiträumen tags und 

nachts um mindestens L  =  10 dB 

unterschreiten.  

 

Die für die Beurteilung der Schallimmissionssituation zugrunde gelegten Immis-

sionsrichtwertanteile sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst: 

 

Gebietsausweisung Immissionsrichtwertanteil  
 

LIRWA in dB(A) 
 

Spitzenpegelkriterium 
gemäß TA Lärm 
Lmax,zul in dB(A) 

 tags 
6.00 Uhr - 
22.00 Uhr 

nachts 
1)

 
22.00 Uhr - 

6.00 Uhr 

tags 
6.00 Uhr - 
22.00 Uhr 

nachts 
22.00 Uhr - 

6.00 Uhr 

Allgemeine Wohngebiete (WA)    45 
2)

 30 85 60 

Misch-/Dorfgebiete (MI/MD) 50 35 90 65 

 
3)

 Beurteilung der vollen Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel 
4)

 Einschließlich Ruhezeitzuschläge gemäß Abschnitt 6.5 der TA Lärm 
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4.2.3 Anforderungen gemäß DIN 45691 

 

Gemäß DIN 45691 - Geräuschkontingentierung - dürfen die Gesamt-Immissions-

werte (LGI) nicht höher als die Immissionsrichtwerte nach TA Lärm sein. Für die 

Geräuschkontingentierung des Plangebietes gemäß DIN 45691 ist die Festlegung 

von Planwerten (LPI) erforderlich. Die Planwerte geben die maximal mögliche Zu-

satzbelastung der Immissionsorte durch Geräuschimmissionen aus dem Plange-

biet wieder. Die Planwerte werden gebildet aus den Gesamt-Immissionswerten 

(LGI) unter Berücksichtigung der gegebenenfalls vorhandenen Vorbelastung.  

 

Im vorliegenden Fall entsprechen die Planwerte (LPI) den im Abschnitt 4.2.2 ge-

nannten Immissionsrichtwertanteilen und werden bei der Ermittlung der zulässigen 

Emissionskontingente für das Plangebiet in den Abschnitten 6.1 und 6.2 zugrunde 

gelegt. 

 

 

5. Berechnungsvoraussetzungen 

 

5.1 Beschreibung des Plangebiets 

 

Eine Übersicht über das Plangebiet und die Umgebung ist der Anlage 1  

(Variante 1 des geplanten Gewerbegebiets) und Anlage 2 (Variante 2 des geplan-

ten Gewerbegebiets) zu entnehmen. 

 

Der gesamte Geltungsbereich des Bebauungsplanes soll als Gewerbegebiet (GE) 

festgesetzt werden. Im Osten des Plangebietes soll der westliche Bereich des 

rechtskräftigen Bebauungsplanes Gewerbegebiet „Am Plärrer“ mit integriert wer-

den.  

Das Plangebiet soll verkehrsmäßig an die Staatstraße St 2180 und St 2665 er-

schlossen werden. Östlich des geplanten Gewerbegebietes befindet sich die An-

schlussstelle Thiersheim der Bundsautobahn A93.  

 

Nach Angaben des Auftraggebers können im Geltungsbereich Betreiberwohnun-

gen zugelassen werden.  
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5.2 Randbedingungen 

 

Die schalltechnischen Berechnungen wurden mit einem Schallimmissionsprogno-

seprogramm (Software SoundPLAN, Version 8, Stand: 5. März 2018 der Sound-

PLAN GmbH) mit folgenden Randbedingungen durchgeführt: 

 

- Die Berechnungen erfolgen unter Berücksichtigung A-bewerteter Schallpegel. 

- Die Schallausbreitungsberechnungen erfolgen gemäß DIN 45691. 

- Für das gewählte Untersuchungsgebiet wird ein digitales, dreidimensionales 

Berechnungsmodell erstellt. Die Geländesituation wird anhand der im  

Abschnitt 2 genannten Pläne berücksichtigt. Sofern sich aus dem schalltechni-

schen Modell Abschirmungen für die untersuchten Immissionsorte ergeben, 

werden diese auf Grundlage der genannten schalltechnischen Regelwerke be-

rücksichtigt. 

 

 

6. Berechnungsergebnisse und Beurteilung 

 

6.1 Schallemissionskontingente gemäß DIN 45691 

 

Das Auslegungsziel für die schallimmissionsschutztechnische Planung besteht da-

rin, mögliche Lärmkonflikte mit der angrenzenden Wohnbebauung bzw. schutzbe-

dürftigen Nutzungen im Sinne der DIN 4109 zu vermeiden. Dies ist dann zu erwar-

ten, wenn an jedem Immissionsort der Planwert (LPI) und die gewerbliche Vorbe-

lastung (Lvor) den Gesamt-Immissionswert (LGI) nicht überschreitet. Der Planwert 

ist dabei die Summe aller auf den Immissionsort einwirkenden Geräusche von An-

lagen im Plangebiet „Interkommunales Gewerbegebiet A 93“. 

 

Die im Abschnitt 4.2.3 des Berichtes beschriebenen Planwerte (LPI) sind in der fol-

genden Tabelle zusammengefasst: 
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Gebietsausweisung Planwert LPI in dB(A) 

 tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) 

Allgemeine Wohngebiete (WA) 45 30 

Misch-/Dorfgebiete (MI/MD) 50 35 

 

Die Berechnung der maximal zulässigen Emissionskontingente (LEK) nach  

DIN 45691 erfolgt für alle im Geltungsbereich des Bebauungsplanes  

„Interkommunales Gewerbegebiet A 93“ geplanten Teilflächen für die gewerbliche 

Nutzung der Variante 1 (vergleiche hierzu Anlage 1) und Variante 2 (vergleiche 

hierzu Anlage 2).  

 

 

6.1.1 Variante 1 des geplanten Gewerbegebiets 

 

Aus den schalltechnischen Berechnungen ergeben sich für die geplante Fläche 

folgende maximal zulässige Emissionskontingente tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr): 

 

Teilbereich Emissionskontingente tags und nachts in dB(A) 

 LEK, tags LEK, nachts 

TF A1 60 40 

TF A2 60 40 

TF B 60 40 

TF C 60 48 

TF D1 60 45 

TF D2 60 45 

TF D3 60 45 

TF D4 60 45 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Emissionskontingente errechnen sich 

an den maßgeblichen Immissionsorten Beurteilungspegel (Immissionskontingente) 

tags/nachts, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst und den Planwerten 

(LPI) gemäß DIN 45691 gegenüber gestellt werden: 
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Immissionsort / 
Schutzcharakter 

berechneter Beurteilungspegel 
 

Lr  in dB(A) 

Planwert  
LPI in dB(A) 

 tags 
(6.00 Uhr - 
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

IO 1 / MD 50 34 50 35 

IO 2 / MD 46 33 50 35 

IO 3 / MI 48 35 50 35 

IO 4 / MI 46 32 50 35 

IO 5 / MD 45 30 50 35 

IO 6 / WA 45 30 45 30 

IO 7 /  MD 45 30 50 35 

IO 8 / WA 41 28 45 30 

 

Die Berechnungsergebnisse sind in den Anlagen 3 und 4 dokumentiert. 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, werden die zulässigen Planwerte sowohl im Tag-

zeitraum als auch im Nachtzeitraum an dem aus schalltechnischer Sicht ungüns-

tigsten Immissionsort IO 6 (hier: Wohnhaus Bernstein 42) vollständig ausge-

schöpft. Zudem wird der Planwert im Tagzeitraum am Immissionsort IO 1 (hier: 

Wohnhaus Stemmasgrün 9) und im Nachtzeitraum am Immissionsort IO 3 (hier: 

Wohnhaus Berthardsruhe 1) ebenfalls vollständig ausgeschöpft.  

 

Für die sonstigen Immissionsorte sind jedoch aufgrund größeren Abstände höhere 

Emissionskontingente tags und nachts möglich. Daher können für diese Immissi-

onsorte gemäß DIN 45691 richtungs- und gebietsabhängige Zusatzkontingente 

(LEK,zus) berechnet werden (vergleiche hierzu Abschnitt 6.2.1).  

 

 

6.1.2 Variante 2 des geplanten Gewerbegebiets 

 

Aus den schalltechnischen Berechnungen ergeben sich für die geplante Fläche 

folgende maximal zulässige Emissionskontingente tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr): 
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Teilbereich Emissionskontingente tags und nachts in dB(A) 

 LEK, tags LEK, nachts 

TF A1 60 40 

TF A2 60 40 

TF B 60 40 

TF C1 60 48 

TF C2 60 46 

TF D1 60 45 

TF D2 60 45 

TF D3 60 45 

TF D4 60 45 

 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Emissionskontingente errechnen sich 

an den maßgeblichen Immissionsorten Beurteilungspegel (Immissionskontingente) 

tags/nachts, die in der folgenden Tabelle zusammengefasst und den Planwerten 

(LPI) gemäß DIN 45691 gegenüber gestellt werden: 

 

Immissionsort / 
Schutzcharakter 

berechneter Beurteilungspegel 
 

Lr  in dB(A) 

Planwert  
LPI in dB(A) 

 tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

tags 
(6.00 Uhr - 
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

IO 1 / MD 50 34 50 35 

IO 2 / MD 46 33 50 35 

IO 3 / MI 49 35 50 35 

IO 4 / MI 46 32 50 35 

IO 5 / MD 45 30 50 35 

IO 6 / WA 45 29 45 30 

IO 7 /  MD 45 30 50 35 

IO 8 / WA 41 28 45 30 

 

Die Berechnungsergebnisse sind in den Anlagen 5 und 6 dokumentiert. 
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Wie aus der Tabelle ersichtlich, werden die zulässigen Planwerte im Tagzeitraum 

an den aus schalltechnischer Sicht ungünstigsten Immissionsorten IO 1 (hier: 

Wohnhaus Stemmasgrün 9) und IO 6 (hier: Wohnhaus Bernstein 42) sowie im 

Nachtzeitraum am IO 3 (hier: Wohnhaus Berthardsruhe 1) vollständig ausge-

schöpft.  

 

Für die sonstigen Immissionsorte sind jedoch aufgrund der größeren Abstände 

höhere Emissionskontingente tags und nachts möglich. Daher können für diese 

Immissionsorte gemäß DIN 45691 richtungs- und gebietsabhängige Zusatzkontin-

gente (LEK,zus) berechnet werden (vergleiche hierzu Abschnitt 6.2.2).  

 

 

6.2 Zusatzkontingente gemäß DIN 45691 

 

Um den Gewerbeflächen weitestgehende Anpassungs- und Entwicklungsmöglich-

keiten zu schaffen, enthält die DIN 45691 ein Verfahren zur Festsetzung von rich-

tungsabhängigen Zusatzkontingenten. Dies bedeutet, dass sich das Schallemissi-

onskontingent einer Fläche aus einem Basiskontingent (vergleiche hierzu Ab-

schnitt 6.1) und einem richtungsabhängigen Zusatzkontingent zusammensetzen 

kann. Dazu werden räumliche Sektoren definiert, in welche die Flächen des Gebie-

tes „Interkommunales Gewerbegebiet A 93“ mehr Geräusche (als gemäß  

Basiskontingent zulässig) emittieren dürfen. 

 

Es wird empfohlen, für das Plangebiet einen Bezugspunkt sowie die Richtungssek-

toren „A“ bis „G“ festzulegen und in der Planzeichnung bzw. den textlichen Fest-

setzungen zu kennzeichnen. Die planerische Darstellung des Bezugspunktes und 

der Richtungssektoren ist in der Anlage 7 (Variante 1) und Anlage 8 (Variante 2) 

dokumentiert. 
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6.2.1 Variante 1 des geplanten Gewerbegebiets 

 

Für die definierten Richtungssektoren können gemäß DIN 45691, Abschnitt A.2, 

folgende richtungsabhängige Zusatzkontingente (LEK,zus) für die Variante 1 festge-

setzt werden (vergleiche hierzu Anlage 7): 

 

Richtungssektor Sektorgrenzen 
in ° 

Zusatzkontingent gemäß DIN 45691, Anhang A.2 
LEK,zus. in dB 

Anfang Ende tags  
6.00 Uhr - 22.00 Uhr 

nachts  
22.00 Uhr -6.00 Uhr 

A 35 120 4 2 

B 120 145 2 0 

C 145 210 4 3 

D 210 245 5 5 

E 245 255 0 0 

F 255 285 5 5 

G 285 35 0 1 

 

Die Winkelangaben in der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt 

im Gauß-Krüger-Koordinatensystem:  

  x  =  4505633 (Rechtswert) / y  =  5548820 (Hochwert) 

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: 

 Norden 0° / Osten 90° / Süden 180° / Westen 270° 

 

Berechnung und Beurteilung der Beurteilungspegel mit Zusatzkontingenten 

 

Die auf der Basis der unter Abschnitt 6.1.1 genannten Emissionskontingente und 

der oben genannten gebiets- und richtungsabhängigen Zusatzkontingente berech-

neten Beurteilungspegel tags/nachts werden in der folgenden Tabelle zusammen-

gefasst und den unter Abschnitt 4.2.3 beschriebenen Planwerten (LPI) gegenüber 

gestellt: 
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Immissionsort / 
Schutzcharakter 

berechneter Beurteilungspegel 
 

Lr  in dB(A) 

Planwert  
LPI in dB(A) 

 tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

IO 1 / MD 50 35 50 35 

IO 2 / MD 50 35 50 35 

IO 3 / MI 50 35 50 35 

IO 4 / MI 50 35 50 35 

IO 5 / MD 50 35 50 35 

IO 6 / WA 45 30 45 30 

IO 7 /  MD 50 35 50 35 

IO 8 / WA 45 30 45 30 

 

Beurteilung: 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, werden die Planwerte (LPI) tags/nachts an allen 

Immissionsorten in den Beurteilungszeiträumen tags und nachts eingehalten bzw. 

unterschritten. 

Die Emissionskontingente sowie die richtungsabhängigen Zusatzkontingente tags 

und nachts wurden folglich so dimensioniert, dass - auch unter Berücksichtigung 

der Vorbelastung der Immissionsorte - die Anforderungen der DIN 18005 und der  

TA Lärm eingehalten werden. 

 

 

6.2.2 Variante 2 des geplanten Gewerbegebiets 

 

Für die definierten Richtungssektoren können gemäß DIN 45691, Abschnitt A.2, 

folgende richtungsabhängige Zusatzkontingente (LEK,zus) für die Variante 2 festge-

setzt werden (vergleiche hierzu Anlage 8): 

  



14069.5 - 16 - 

Richtungssektor Sektorgrenzen 
in ° 

Zusatzkontingent gemäß DIN 45691, Anhang A.2 
LEK,zus. in dB 

Anfang Ende tags  
6.00 Uhr - 22.00 Uhr 

nachts  
22.00 Uhr - 6.00 Uhr 

A 35 120 4 2 

B 120 145 1 0 

C 145 210 4 3 

D 210 245 5 5 

E 245 255 0 1 

F 255 285 5 5 

G 285 35 0 1 

 

Die Winkelangaben in der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt 

im Gauß-Krüger-Koordinatensystem:  

  x  =  4505633 (Rechtswert) / y  =  5548820 (Hochwert) 

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: 

 Norden 0° / Osten 90° / Süden 180° / Westen 270° 

 

Berechnung und Beurteilung der Beurteilungspegel mit Zusatzkontingenten 

 

Die auf der Basis der unter Abschnitt 6.1.2 genannten Emissionskontingente und 

der oben genannten gebiets- und richtungsabhängigen Zusatzkontingente berech-

neten Beurteilungspegel tags/nachts werden in der folgenden Tabelle zusammen-

gefasst und den unter Abschnitt 4.2.3 beschriebenen Planwerten (LPI) gegenüber 

gestellt: 
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Immissionsort / 
Schutzcharakter 

berechneter Beurteilungspegel 
 

Lr  in dB(A) 

Planwert  
LPI in dB(A) 

 tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

tags 
(6.00 Uhr -  
22.00 Uhr) 

nachts  
(22.00 Uhr -  

6.00 Uhr) 

IO 1 / MD 50 35 50 35 

IO 2 / MD 50 35 50 35 

IO 3 / MI 50 35 50 35 

IO 4 / MI 50 35 50 35 

IO 5 / MD 50 35 50 35 

IO 6 / WA 45 30 45 30 

IO 7 /  MD 50 35 50 35 

IO 8 / WA 45 30 45 30 

 

Beurteilung 

 

Wie aus der Tabelle ersichtlich, werden die Planwerte (LPI) tags/nachts an allen 

Immissionsorten in den Beurteilungszeiträumen tags und nachts eingehalten bzw. 

unterschritten. 

Die Emissionskontingente sowie die richtungsabhängigen Zusatzkontingente tags 

und nachts wurden folglich so dimensioniert, dass - auch unter Berücksichtigung 

der Vorbelastung der Immissionsorte - die Anforderungen der DIN 18005 und der  

TA Lärm eingehalten werden. 

 

  



14069.5 - 18 - 

7. Empfehlungen der textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan und 

schalltechnische Hinweise 

 

Für die textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan „Interkommunales Gewer-

begebiet A 93“ der Stadt Wunsiedel und des Marktes Thiersheim werden die 

nachstehenden Textvorschläge empfohlen: 

 

 

7.1 Empfehlungen für textliche Festsetzungen 

 

7.1.1 Emissionskontingente 

 

Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der fol-

genden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK,i,k nach DIN 45691 weder 

tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) noch nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) überschreiten: 

 

 

7.1.1.1 Variante 1 des geplanten Gewerbegebiets 

 

Teilbereich Emissionskontingente tags und nachts in dB(A) 

 LEK, tags LEK, nachts 

TF A1 60 40 

TF A2 60 40 

TF B 60 40 

TF C 60 48 

TF D1 60 45 

TF D2 60 45 

TF D3 60 45 

TF D4 60 45 

 

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren erhöhen sich die Emissionskon-

tingente LEK um folgende Zusatzkontingente LEK,zus: 
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Richtungssektor Sektorgrenzen 
in ° 

Zusatzkontingent gemäß DIN 45691, Anhang A.2 
LEK,zus. in dB 

Anfang Ende tags 6.00 Uhr - 
22.00 Uhr 

nachts 22.00 Uhr - 
6.00 Uhr 

A 35 120 4 2 

B 120 145 2 0 

C 145 210 4 3 

D 210 245 5 5 

E 245 255 0 0 

F 255 285 5 5 

G 285 35 0 1 

 

Die Winkelangaben in der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt 

im Gauß-Krüger-Koordinatensystem:  

  x  =  4505633 (Rechtswert) / y  =  5548820 (Hochwert) 

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: 

 Norden 0° / Osten 90° / Süden 180° / Westen 270° 

 

 

7.1.1.2 Variante 2 des geplanten Gewerbegebiets 

 

Teilbereich Emissionskontingente tags und nachts in dB(A) 

 LEK, tags LEK, nachts 

TF A1 60 40 

TF A2 60 40 

TF B 60 40 

TF C1 60 48 

TF C2 60 46 

TF D1 60 45 

TF D2 60 45 

TF D3 60 45 

TF D4 60 45 

 



14069.5 - 20 - 

Für die im Plan dargestellten Richtungssektoren erhöhen sich die Emissionskon-

tingente LEK um folgende Zusatzkontingente LEK,zus: 

 

Richtungssektor Sektorgrenzen 
in ° 

Zusatzkontingent gemäß DIN 45691, Anhang A.2 
LEK,zus. in dB 

Anfang Ende tags  
6.00 Uhr - 22.00 Uhr 

nachts  
22.00 Uhr - 6.00 Uhr 

A 35 120 4 2 

B 120 145 1 0 

C 145 210 4 3 

D 210 245 5 5 

E 245 255 0 1 

F 255 285 5 5 

G 285 35 0 1 

 

Die Winkelangaben in der Tabelle beziehen sich auf den folgenden Bezugspunkt 

im Gauß-Krüger-Koordinatensystem:  

  x  =  4505633 (Rechtswert) / y  =  5548820 (Hochwert) 

Die Richtungsangabe ist wie folgt definiert: 

 Norden 0° / Osten 90° / Süden 180° / Westen 270° 

 

 

7.1.1.3 Textblöcke für Variante 1 und Variante 2 

 

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5, wobei in 

den Gleichungen (6) und (7) für Immissionsorte im Richtungssektor k LEK,i durch 

LEK,i + LEK,zus,k  zu ersetzen ist.  

 

Maßgebliche Bezugsfläche für die Umrechnung der betrieblichen Schallleistungs-

pegel sind die im Plan gekennzeichneten Gewerbeteilflächen im Geltungsbereich 

des Bebauungsplanes. 

 

Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes, wenn der Beurteilungspegel den Immissionsrichtwert an den maßgeb-

lichen Immissionsorten um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze). 
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Unabhängig von den Festsetzungen der Emissionskontingente dürfen die Ge-

räuschimmissionen in der Summe aller Betriebe im Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes an den nächstgelegen schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen auf den 

Grundstücken innerhalb des Plangebiets die Immissionsrichtwerte für ein Gewer-

begebiet nach Ziffer 6.1, Buchstabe b) TA Lärm von 65/50 dB(A) tags/nachts nicht 

überschreiten. 

 

 

7.1.2 Technische Anlagen 

 

Tonhaltige Geräuschanteile, insbesondere bei tiefen Frequenzen unter 100 Hz, 

sind unzulässig. Sofern an den Immissionsorten tonhaltige Geräuschanteile im 

Ausnahmefall nicht vermeidbar sind, ist dies durch einen Zuschlag gemäß  

TA Lärm gesondert zu berücksichtigen. 

 

 

7.2 Schalltechnische Hinweise 

 

Es wird empfohlen, die folgenden schalltechnischen Hinweise in den Bebauungs-

plan aufzunehmen: 

 

In der DIN 18005 werden als Anhaltswerte für flächenbezogene Schallleistungs-

pegel bzw. Emissionskontingente von Industrie- bzw. Gewerbegebieten ohne 

Emissionsbegrenzung Schallleistungspegel je m² Betriebsgrundstücksfläche von  

Industriegebiet, tags und nachts  L"wA  =  65 dB(A)  

Gewerbegebiet, tags und nachts  L"wA  =  60 dB(A)  

genannt. 

 

Das oben genannte Emissionskontingent für Gewerbegebiete kann im Tagzeit-

raum in alle Richtungen erreicht werden. Im Nachtzeitraum wird das Emissions-

kontingent in alle Richtungen eingeschränkt.  
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Mit Hilfe der richtungsabhängigen Zusatzkontingente kann das empfohlene Emis-

sionskontingent für Industriegebiete im Tagzeitraum vollständig ausschließlich in 

westlicher (Bernstein, Mischgebiet) und zum Teil südwestlicher (Peuntmühle) 

Richtung sowie nahezu in nordöstlicher (Braunersgrün/Thiersheim) und südlicher 

(Johanneszeche) Richtung erreicht werden. Im Nachtzeitraum bestehen jedoch 

deutliche Einschränkungen.  

Begrenzungen der zulässigen Immissionen, welche auch zu Einschränkungen für 

die industriegebietstypischen Betriebsabläufe oder zu Schallschutzmaßnahmen im 

Plangebiet führen können, sind daher im Tagzeitraum ausschließlich in südwestli-

cher Richtung (Bernstein, Wohngebiete) und nordwestlicher Richtung (Stemmas-

grün) zu erwarten. Im Nachtzeitraum sind Begrenzungen der zulässigen Immissio-

nen in allen Richtungen zu erwarten.  

 

Es wird daher empfohlen, bereits im Planungsstadium auf eine entsprechende 

Orientierung von Geräuschquellen (z. B. Parkplätze, Lkw-Anlieferzonen, techni-

sche Anlagen, Lüftungsöffnungen etc.) zu achten und die Abschirmwirkung von 

Gebäuden und gegebenenfalls vom Gelände zu nutzen.  

 

Durch die Festsetzung der Emissionskontingente in den jeweiligen Bebauungsplä-

nen wird die Grundlage dafür geschaffen, dass die zulässige Schallbelastung an 

den Immissionsorten nicht überschritten wird.  

 

Für die im Plangebiet geplanten Betreiberwohnungen müssen mit der Aufstellung 

des Bebauungsplanes die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die gesunden 

Wohnverhältnisse geschaffen werden. 

 

Bei der Neuerrichtung und Änderung von Bauvorhaben bzw. im Genehmigungs-

verfahren ist mit der Bauaufsichtsbehörde die Vorlage eines Lärmschutzgutach-

tens auf Basis der Ermächtigung der BauVorlV abzustimmen.  
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8. Zusammenfassung 

 

Die Stadt Wunsiedel und der Markt Thiersheim planen in Zusammenarbeit mit dem 

Büro Bökenbrink Planen & Beraten die Aufstellung eines interkommunalen Ge-

werbegebietes westlich der Bundesautobahn A 93 und nördlich der Staatstraße 

St 2180. 

 

Für die im Geltungsbereich geplanten Teilflächen für gewerbliche Nutzungen wur-

den im Rahmen der schallimmissionsschutztechnischen Machbarkeitsuntersu-

chungen in der Bauleitplanung die maximal zulässigen Emissionskontingente ein-

schließlich richtungsabhängiger Zusatzkontingente tags (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 

und nachts (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) auf der Grundlage der DIN 45691 für zwei 

Planungsvarianten, unter Berücksichtigung der bestehenden gewerblichen Vorbe-

lastung, rechnerisch ermittelt. 

 

Die ermittelten Schallemissionskontingente liegen zum Teil unter den Anhaltswer-

ten der DIN 18005 für Gewerbegebiete bzw. Industriegebiete ohne Emissionsbe-

grenzung. Eine weitgehend uneingeschränkte gewerbliche Nutzung ist im Tagzeit-

raum möglich, sofern die Schallabstrahlung maßgeblich nach Nordosten, Osten, 

Süden und Westen erfolgt. In nordwestlicher Richtung im Tagzeitraum sowie in al-

le Richtungen im Nachtzeitraum können Einschränkungen der Nutzbarkeit bzw. 

Schallschutzmaßnahmen im Plangebiet erforderlich werden. 

 

Unsere Empfehlungen für textliche Festsetzungen für Schallimmissionsschutz sind 

im Abschnitt 7 beschrieben. 

 

 

Nürnberg, den 24. April 2018 

 

 

 

Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Wieland, M.Eng., M.BP. Dietmar Jagusch 

Geschäftsführung Projektleitung 

 

Diese Ausarbeitung wurde elektronisch versandt und ist ohne Unterschrift gültig. 

Das Dokument darf weder auszugsweise noch ohne Zustimmung 

der Wolfgang Sorge IfB GmbH & Co. KG an Dritte verteilt werden.  

Anlagen 
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Interkommunales Gewerbegebiet A93
Ermittlung der Beurteilungspegel (Immissionskontingente)

Berechnungsfall: Kontingentierung gem. DIN 45691 - Variante I

Quelle Quelltyp LEK(T)

dB

LEK(N)

dB

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Ls

dB(A)

LIK(T)

dB(A)

LIK(N)

dB(A)

Immissionsort IO1, Stemmasgrün 9   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 49,8 dB(A)   LrN 33,7 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 445,71 -64,0 -19,1 40,9 20,9

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 402,57 -63,1 -17,3 42,7 22,7

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 509,99 -65,1 -18,9 41,1 21,1

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 1503,01 -74,5 -20,4 39,6 27,6

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 669,12 -67,5 -18,6 41,4 26,4

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 614,19 -66,8 -17,8 42,2 27,2

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 921,68 -70,3 -22,2 37,8 22,8

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 911,73 -70,2 -22,6 37,4 22,4

Immissionsort IO2, Braunersgrün 14   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 45,4 dB(A)   LrN 32,5 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1840,01 -76,3 -31,4 28,6 8,6

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1599,97 -75,1 -29,3 30,7 10,7

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1337,91 -73,5 -27,3 32,7 12,7

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 916,84 -70,2 -16,1 43,9 31,9

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 1999,28 -77,0 -28,1 31,9 16,9

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1669,73 -75,4 -26,5 33,5 18,5

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 2103,76 -77,5 -29,3 30,7 15,7

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1814,54 -76,2 -28,6 31,4 16,4

Immissionsort IO3, Berthardsruhe 1   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 48,0 dB(A)   LrN 35,0 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1461,97 -74,3 -29,4 30,6 10,6

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1263,80 -73,0 -27,3 32,7 12,7

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1070,10 -71,6 -25,3 34,7 14,7

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 708,09 -68,0 -13,9 46,1 34,1

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 1414,91 -74,0 -25,1 34,9 19,9

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1087,61 -71,7 -22,8 37,2 22,2

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 1275,28 -73,1 -25,0 35,0 20,0

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 923,26 -70,3 -22,7 37,3 22,3

Immissionsort IO4, Johanneszeche 56   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 45,8 dB(A)   LrN 31,3 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1344,48 -73,6 -28,7 31,3 11,3

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1289,70 -73,2 -27,4 32,6 12,6

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1285,91 -73,2 -26,9 33,1 13,1

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 1529,05 -74,7 -20,6 39,4 27,4

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 1177,67 -72,4 -23,5 36,5 21,5

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1061,65 -71,5 -22,6 37,4 22,4

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 919,64 -70,3 -22,2 37,8 22,8

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 771,97 -68,7 -21,1 38,9 23,9

Immissionsort IO5, Peuntmühle 44   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 44,8 dB(A)   LrN 29,8 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1116,60 -72,0 -27,1 32,9 12,9

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1318,00 -73,4 -27,6 32,4 12,4

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1576,14 -74,9 -28,7 31,3 11,3

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 2483,58 -78,9 -24,8 35,2 23,2

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 922,74 -70,3 -21,4 38,6 23,6

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1254,58 -73,0 -24,0 36,0 21,0

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 837,62 -69,5 -21,3 38,7 23,7

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1201,65 -72,6 -25,0 35,0 20,0

Immissionsort IO6, Bernstein 42a   SW 1.OG   L(GI),T 55 dB(A)   L(GI),N 40 dB(A)   LrT 44,1 dB(A)   LrN 29,1 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1163,79 -72,3 -27,5 32,5 12,5

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1385,56 -73,8 -28,1 31,9 11,9

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1655,30 -75,4 -29,1 30,9 10,9

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 2600,76 -79,3 -25,2 34,8 22,8

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 991,80 -70,9 -22,0 38,0 23,0

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1348,89 -73,6 -24,6 35,4 20,4

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 951,73 -70,6 -22,5 37,5 22,5

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1324,28 -73,4 -25,8 34,2 19,2
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Interkommunales Gewerbegebiet A93
Ermittlung der Beurteilungspegel (Immissionskontingente)

Berechnungsfall: Kontingentierung gem. DIN 45691 - Variante I

Quelle Quelltyp LEK(T)

dB

LEK(N)

dB

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Ls

dB(A)

LIK(T)

dB(A)

LIK(N)

dB(A)

Immissionsort IO7, Bernstein 1   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 44,6 dB(A)   LrN 29,5 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 998,99 -71,0 -26,1 33,9 13,9

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1244,79 -72,9 -27,1 32,9 12,9

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1533,33 -74,7 -28,5 31,5 11,5

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 2549,79 -79,1 -25,0 35,0 23,0

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 886,44 -69,9 -21,0 39,0 24,0

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1266,76 -73,0 -24,1 35,9 20,9

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 953,86 -70,6 -22,5 37,5 22,5

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1323,98 -73,4 -25,8 34,2 19,2

Immissionsort IO8, Jahnstr. 49   SW 1.OG   L(GI),T 55 dB(A)   L(GI),N 40 dB(A)   LrT 40,7 dB(A)   LrN 27,9 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 3225,24 -81,2 -36,3 23,7 3,7

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 2963,90 -80,4 -34,7 25,3 5,3

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 2668,75 -79,5 -33,3 26,7 6,7

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 256781,9 1565,55 -74,9 -20,8 39,2 27,2

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 3284,88 -81,3 -32,4 27,6 12,6

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 2907,97 -80,3 -31,3 28,7 13,7

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 3255,85 -81,2 -33,1 26,9 11,9

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 2892,08 -80,2 -32,6 27,4 12,4
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Interkommunales Gewerbegebiet A93
Ermittlung der Beurteilungspegel (Immissionskontingente)

Berechnungsfall: Kontingentierung gem. DIN 45691 - Variante II

Quelle Quelltyp LEK(T)

dB

LEK(N)

dB

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Ls

dB(A)

LIK(T)

dB(A)

LIK(N)

dB(A)

Immissionsort IO1, Stemmasgrün 9   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 49,8 dB(A)   LrN 33,7 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 445,71 -64,0 -19,1 40,9 20,9

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 402,57 -63,1 -17,3 42,7 22,7

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 509,99 -65,1 -18,9 41,1 21,1

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 1502,03 -74,5 -22,0 38,0 26,0

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 1410,19 -74,0 -23,6 36,4 22,4

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 669,12 -67,5 -18,6 41,4 26,4

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 614,19 -66,8 -17,8 42,2 27,2

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 921,68 -70,3 -22,2 37,8 22,8

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 911,73 -70,2 -22,6 37,4 22,4

Immissionsort IO2, Braunersgrün 14   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 45,6 dB(A)   LrN 32,3 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1840,01 -76,3 -31,4 28,6 8,6

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1599,97 -75,1 -29,3 30,7 10,7

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1337,91 -73,5 -27,3 32,7 12,7

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 868,04 -69,8 -17,3 42,7 30,7

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 1090,88 -71,7 -21,4 38,6 24,6

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 1999,28 -77,0 -28,1 31,9 16,9

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1669,73 -75,4 -26,5 33,5 18,5

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 2103,76 -77,5 -29,3 30,7 15,7

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1814,54 -76,2 -28,6 31,4 16,4

Immissionsort IO3, Berthardsruhe 1   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 48,7 dB(A)   LrN 34,9 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1461,97 -74,3 -29,4 30,6 10,6

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1263,80 -73,0 -27,3 32,7 12,7

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1070,10 -71,6 -25,3 34,7 14,7

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 819,06 -69,3 -16,8 43,2 31,2

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 540,50 -65,6 -15,3 44,7 30,7

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 1414,91 -74,0 -25,1 34,9 19,9

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1087,61 -71,7 -22,8 37,2 22,2

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 1275,28 -73,1 -25,0 35,0 20,0

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 923,26 -70,3 -22,7 37,3 22,3

Immissionsort IO4, Johanneszeche 56   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 46,0 dB(A)   LrN 31,3 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1344,48 -73,6 -28,7 31,3 11,3

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1289,70 -73,2 -27,4 32,6 12,6

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1285,91 -73,2 -26,9 33,1 13,1

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 1612,08 -75,1 -22,6 37,4 25,4

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 1321,88 -73,4 -23,0 37,0 23,0

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 1177,67 -72,4 -23,5 36,5 21,5

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1061,65 -71,5 -22,6 37,4 22,4

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 919,64 -70,3 -22,2 37,8 22,8

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 771,97 -68,7 -21,1 38,9 23,9

Immissionsort IO5, Peuntmühle 44   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 44,9 dB(A)   LrN 29,7 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1116,60 -72,0 -27,1 32,9 12,9

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1318,00 -73,4 -27,6 32,4 12,4

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1576,14 -74,9 -28,7 31,3 11,3

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 2535,11 -79,1 -26,6 33,4 21,4

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 2282,32 -78,2 -27,8 32,2 18,2

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 922,74 -70,3 -21,4 38,6 23,6

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1254,58 -73,0 -24,0 36,0 21,0

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 837,62 -69,5 -21,3 38,7 23,7

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1201,65 -72,6 -25,0 35,0 20,0
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Interkommunales Gewerbegebiet A93
Ermittlung der Beurteilungspegel (Immissionskontingente)

Berechnungsfall: Kontingentierung gem. DIN 45691 - Variante II

Quelle Quelltyp LEK(T)

dB

LEK(N)

dB

l oder S

m,m²

S

m

Adiv

dB

Ls

dB(A)

LIK(T)

dB(A)

LIK(N)

dB(A)

Immissionsort IO6, Bernstein 42a   SW 1.OG   L(GI),T 55 dB(A)   L(GI),N 40 dB(A)   LrT 44,2 dB(A)   LrN 29,0 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 1163,79 -72,3 -27,5 32,5 12,5

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1385,56 -73,8 -28,1 31,9 11,9

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1655,30 -75,4 -29,1 30,9 10,9

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 2649,19 -79,5 -27,0 33,0 21,0

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 2406,42 -78,6 -28,2 31,8 17,8

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 991,80 -70,9 -22,0 38,0 23,0

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1348,89 -73,6 -24,6 35,4 20,4

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 951,73 -70,6 -22,5 37,5 22,5

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1324,28 -73,4 -25,8 34,2 19,2

Immissionsort IO7, Bernstein 1   SW 1.OG   L(GI),T 60 dB(A)   L(GI),N 45 dB(A)   LrT 44,7 dB(A)   LrN 29,5 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 998,99 -71,0 -26,1 33,9 13,9

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 1244,79 -72,9 -27,1 32,9 12,9

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 1533,33 -74,7 -28,5 31,5 11,5

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 2586,92 -79,2 -26,8 33,2 21,2

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 2375,64 -78,5 -28,1 31,9 17,9

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 886,44 -69,9 -21,0 39,0 24,0

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 1266,76 -73,0 -24,1 35,9 20,9

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 953,86 -70,6 -22,5 37,5 22,5

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 1323,98 -73,4 -25,8 34,2 19,2

Immissionsort IO8, Jahnstr. 49   SW 1.OG   L(GI),T 55 dB(A)   L(GI),N 40 dB(A)   LrT 40,9 dB(A)   LrN 27,7 dB(A)   

TF.A1 Fläche 60,0 40,0 30575,0 3225,24 -81,2 -36,3 23,7 3,7

TF.A2 Fläche 60,0 40,0 37679,6 2963,90 -80,4 -34,7 25,3 5,3

TF.B Fläche 60,0 40,0 42004,2 2668,75 -79,5 -33,3 26,7 6,7

TF.C1 Fläche 60,0 48,0 177504,9 1513,85 -74,6 -22,1 37,9 25,9

TF.C2 Fläche 60,0 46,0 109379,7 1782,05 -76,0 -25,6 34,4 20,4

TF.D1 Fläche 60,0 45,0 77799,3 3284,88 -81,3 -32,4 27,6 12,6

TF.D2 Fläche 60,0 45,0 78508,2 2907,97 -80,3 -31,3 28,7 13,7

TF.D3 Fläche 60,0 45,0 64700,4 3255,85 -81,2 -33,1 26,9 11,9

TF.D4 Fläche 60,0 45,0 57719,2 2892,08 -80,2 -32,6 27,4 12,4
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